
Monteringsanvisninger
på Schiedel Rondo systemer

- helt enkelt



•

Specielle forhold du skal være opmærksom på:

Skorstenstag - der er som udgangspunkt ikke behov for et skorstens-
tag pga. nedbør, men på sommerhuse, eller i områder hvor der falder 
meget nedbør, anbefales det. Taget reducerer farten på røggassen, men 
bør monteres, hvis der er fare for luftnedslag.
A: Skorstenen længst til højre har den dårligste placering med de 
indtegnede vindretninger, men ville fungere bedre hvis skorstenen var 
højere (stiplet markering).
B: Det kan være nødvendigt at montere et skorstenstag for at forhindre 
luftnedslag.

A

B

Skorstenshøjde

80 cm

God arbejdslyst ...
Rondo systemerne er lette og logiske at bygge, så uanset 
hvilket Rondo system du har valgt, så fłlg blot vejledningen, 
og få en god dag med arbejdet.

Rondo systemerne er perfekte når der kan forekomme
kondensvand og syre i skorstenen, f.eks. ved fyring med olie, 
korn mv. er Rondo skorstenen det rigtige valg. Det hårdt-
brændte, kraftige keramikrłr er totalt upåvirket af syre og 
fugt, og tåler således både hłje og lave rłgtemperaturer. 

Rondo til �ere formål
Der �ndes �ere Rondo systemer, med forskelige egenskaber

Rondo Nordic diameter 16 og 20, der er ekstra isoleret, så der 
ikke kræves afstand til brændbart materiale

Rondo + i små og store diametre. Her er produktet optimeret 
efter mindst mulige udvendige mål. Rondo+ skal holde 5 cm 
afstand til brændbart materiale

Rondo Air er skorstenen med luftkanal, så man sender rłg 
op, og trækker luft ned. Rondo Air skal holde 5 cm afstand til 
brændbart materiale

Rondo Nordic
og Rondo Plus

Rondo AIr

Rondo Air princippet

Sådan fungerer
Rondo Air princippet

Specielt når huset er meget tæt, hvilket kræves når man byg-
ger nyt, skal brændeovnen, pejsen, ell. lign. have mulighed 
for at suge luft til sin forbrænding. 

Med Rondo Air får du en separat luftkanal på siden af skor-
stenen. Så kan man forbinde f.eks. brændeovnens luftindtag 
med skorstenens luftkanal. Det sikrer, at ovnen frit kan suge 
luft til sig, og brænde rent og miljłvenligt uden rłg, Hverken 
inde i huset, eller udenfor.

Stråtag 
• Skorstenspiben min. 80 cm over ryg.
• Ved gennemførelse i stråtag skalmures skorstenen med
 min. ½ sten og pudses. Pudslaget skal være 3 cm armeret
 pudslag. Dette skal begynde 30 cm under stråtaget. 
• Renselågen skal holde en afstand til stråtaget på
 min. 100 cm.

Skorstenshłjde
Der anbefales en minimumshłjde på 5 meter (ikke lovkrav).
I tvivlstilfælde, kontakt Schiedel Skorstene A/S eller din
skorstensfejermester. Se tegning. 
Bygningsreglementets regler vedrłrende skorstene og
ildsteder skal altid fłlges.

Vigtigt:
• Skorstenen skal placeres på et plant, stabilt og
 ubrændbart underlag, f.eks 10 cm betondæk eller
 lignende.
• Før montering tages stilling til placering af rensemodul
 og røgrørsindføring.

Du kan hente mere information om montering på
www.schiedel.dk



Tekniske speci�kationer for Schiedel Rondo:
Strłmningsmodstand:	 0,0015 m.
Varmeresistens:	 0,465 m2K/W.
Trykfasthed ydermodul:	 5,5 Mpa.
Trykfasthed inderrłr:	 7 Mpa.
Fejetest:	 OK
Frost test:	 Skorsten udendłrs skal over�adebehandles

T400 =
temperaturklasse

Godkendt til
400 grader.

N1 = trykklasse
Afprłvet v. 40 Pa

Certi�kat

CE-mærket

0989-CPD-0579
Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T400 N1 D 3 G(00)

3 = Alle brændsler

G(00) = afstand til 
brændbart, intet krav.
(Dog gælder de 
hidtige krav ved 
afstand til stråtag)

G = Soot�re resistent. 
Afprłvet ved
1000 grader

D = Tłr skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

CE-mærket i henhold til EN 130363-1:2005

T200 =
temperaturklasse

Godkendt til
200 grader.

N1 = trykklasse
Afprłvet v. 40 Pa

Certi�kat

CE-mærket

0989-CPD-0578
Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T200 N1 W 2 O(00)

2 = Alle brændsler.

G(00) = afstand til 
brændbart, intet krav.
(Dog gælder de 
hidtige krav ved
afstand til stråtag)

O = Ikke Soot�re testet.

W = Våd skorsten. Temperatur under 150 grader

Producent

CE-mærket i henhold til EN 130363-2:2005

Tekniske speci�kationer for Schiedel Rondo Plus og Rondo Air:
Strłmningsmodstand:	 0,0015 m.
Varmeresistens:	 0,465 m2K/W.
Trykfasthed ydermodul:	 5,5 Mpa.
Trykfasthed inderrłr:	 7 Mpa.
Fejetest:	 OK
Frost test:	 Skorsten udendłrs skal over�adebehandles

T400 =
temperaturklasse

Godkendt til
400 grader.

N1 = trykklasse
Afprłvet v. 40 Pa

Certi�kat

CE-mærket

0989-CPD-0461
Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T400 N1 D 3 G(50)

3 = Alle brændsler

G(50) = afstand til 
brændbart (krav).
(Dog gælder de 
hidtige krav ved 
afstand til stråtag)

G = Soot�re resistent. 
Afprłvet ved
1000 grader

D = Tłr skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

CE-mærket i henhold til EN 130363-1:2006

Schiedel Rondo Nordic

Denne del af Rondo systemet (diameter 16 og 20 cm) er
godkendt efter en metode, hvor det er muligt at nedsætte 
afstanden til brændbart materiale. Med systemet her,
må skorstenen bygges med brændbart materiale direkte
ind mod to sider.

Rondo Nordic er trods dette en absolut sikker skorsten, for 
hemmeligheden i lłsningen er et ekstra stort isoleringslag, 
og en særlig godkendelse.

Vi har testet Rondo Nordic som et komplet skorstenssystem, 
fuldstændig som man ser det i en dansk bolig.
Ved at godkende systemet som en helhed, kan man godk-
ende det til hvad der er realistisk muligt, og derfor kan skor-
stenen bygges uden afstandskrav til brændbart.

Husk dog at det kræver, at skorstenen bygges op som 
vi beskriver i monteringsanvisningen.
Undlader man at głre som vi beskriver, mister man 
naturligvis virkningen af godkendelsen.

Schiedel Rondo Air og Rondo Plus

Med Rondo Air og Rondo Plus får du en mindre diameter 
(udvendige mål ) og dermed et lettere skorstensmodul. Det 
głr opbyg-ningen noget lettere.

Det betyder samtidigt at der anvendes et tyndere isolation-
slag mellem det indvendige keramiske rłr og det udvendige 
skorstensmodul. Der er mange forskellige kombinations-
mulighederne og forskellige isolationslag.

Af sikkerhedshensyn kræves der således
5 cm afstand til brændbart materiale.

Mærkbar varmeforsyning � også for den hjemlige hygges skyld

T200 =
temperaturklasse

Godkendt til
200 grader.

N1 = trykklasse
Afprłvet v. 40 Pa

Certi�kat

CE-mærket

0989-CPD-0462
Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T200 N1 W 2 O(00)

3 = Alle brændsler

G(00) = afstand til 
brændbart, intet krav.
(Dog gælder de 
hidtige krav ved 
afstand til stråtag)

O = Ikke afprłvet for 
Soot�re resistent. 

W = Lavemperatur drift og kondenserende drift

Producent

CE-mærket i henhold til EN 130363-1:2006

Schiedel Rondo Plus Schiedel Rondo AirSchiedel Rondo



Schiedel Rondo System

Lłs renselems-karm � anvendes ved eftermontering 
af renselåge.

Rłgrłrsovergang � głr tilpasningen fra rłgrłr til 
rłgindfłring i det keramiske rłr meget enkelt.
Leveres i forskellige stłrrelser

Keramisk dæksel � anvendes til forsegling af keramisk 
rłgindfłring og t-stykke til rłgrłr

Frontplade m/monteringsvinkler � monteres enkelt 
rundt om færdigmonteret rłgrłr og keramiske rłgrłr. 
Savblad*

Dłrsten � anvendes i renselåge.Keramisk rłr til renselem Isoleringsplade � 5 cm tyk mineraluld med skråtskåret 
spor. Holder varmen inde i skorstensrłret for et 
optimalt træk

Keramisk inderrłr � syreresistent keramisk rłr i 
33 cm hłjde. Med fals for nemmere montering

Kondenspotte* � sikrer tæt konstruktion og opsamler 
evt. kondensvand

Sodfanger* - głr det nemt at tage aske ud og lader 
evt. kondensvand passere

Keramisk rłgindfłring � anvendes ved eftermonter-
ing af ildsted.

T-stykke til rłgrłr � anbefales. Du slipper for at lave 
hullet selv. Sikkert og enkelt ved skorstenens mest 
udsatte sted

Renselåge* � isoleret med ramme som slutter tæt til 
renselemsrłret. Słm skabelon og nłgle fłlger med

Connect fugekit* � til eftermontering af keramiske dele 
fx rłgrłrstilslutning mv. 1000 ml

Rapid fugekit* � til samling af keramiske rłr, syrefast. 
310 ml (fugepatron).

Grundpakke � alle smådele samlet på et sted.
Indeholder produkter mærket * 

Styrebłsning � kan anvendes som 
styr under opbygning af ydermoduler 
(ikke påkrævet)

Skorstensholder � anvendes til at 
fæstne skorstenen i tagkonstruk-
tionen

Afdækning � a�eder regnvand. 
Findes til pudset eller skalmuret 
skorstenstop

Omstłbningsmłrtel � anvendes 
til udstłbning af armeringsjern

Konsol � anvendes ved skalmuring af skor-
stenstop

Afslutningskonus � sikrer ven-
tilation af isolationen, og leder 
regnvand ud på afdækningen

Armeringsjern � rustfrit stål med 
gevind og samlemuffer 

Skorstenstrin � hvis der skal være 
adgang til skorstenstoppen for 
rensning. Findes til pudset eller 
skalmuret skorsten

Specielt for Schiedel Rondo Nordic

Omstłbningsmłrtel � anvendes 
til udstłbning af armeringsjern

Lufttilslutningspakke; luftventil og studs Ø10 

hjs
Firkant












